
Вакуумная камера с инжектором частиц 
 
Основное назначение установки – функциональные испытания и калибровка приборов для 
плазменно-пылевых измерений воздействием заряженных частиц, движущихся со 
скоростями, близкими к скоростям потоков, создаваемым в аэродинамической установке.  

Общий вид установки: 

 

Схема установки: 

 



 

1 – вакуумная камера MSH D400 H600KR; 
2 – инжектор заряженных пылевых частиц; 
3-6 – вакуумная арматура;  
7, 8 – термопарный датчик давления ПМТ-2; 
9  –  ионизационный датчик давления ПМИ-2; 
10 – вакуумметр АВ 3401;  
11 – вакуумметр ВИТ – 2; 
12 – впускной клапан; 
13 – выпускной клапан; 
14, 15 – турбомолекулярный насос BALZERS ТНР050 с системой 

управления ТСР121; 
16 – форвакуумный насос PDV 500 GB; 
17 - фильтр  

 
Схема инжектора: 

 

 
 
 
 
 
 
П – емкость для инжектируемого 
вещества; 
И – инжекционное отверстие; 
А – внешняя сфера, 0 В; 
В – шар под напряжением 
 

Основные характеристики: 

Давление,  
мм рт. ст. 

Масса 
частиц, мкг 

Размер частиц, 
мкм 

Проводимость 
частиц, См 

Скорость 
частиц, м/с 

Импульс 
частиц, Н∙с 

Заряд 
частиц, е- 

<10-9 10-11...10-7 20...200 >106 2,0...4,0 10-11...10-7 > +103 

 


